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VORTEILE DER HOLZVERGAS

kompakter und sehr robuster Kesselaufbau

— moderne Konstruktion — Generator '

grofSer Fiillraum - fiir lange Heizintervalle

leichte, libersichtliche Bedienung und

geringer Reinigungsaufwand

— perfekte Vergasung

keramische Brennkammer

ausgefeilte Holzvergasertechnik ohne her
Elektronik ei
sparsam im Verbrauch durch hohen

Wirkungsgrad
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UND ZUVERLASSIGE PRODUKTE
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FUNKTION: )

Die Vergaserkessel arbeiten wie ein Ve

generator. Freigesetzte Ve_r_brgnn

werden in der unteren keramische
nungs-kammer bei tiber 1000 °C verb

ATMOS Drevoplyn
DC 30 SE
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VORTEILE DER GS‘E"-{OLZVE R

A&
bewdhrter, besonders robuster Kessela i

Keramikauskleidungen mit Primarluftzu;
ausgefeilte Verbrennungstechnik mit he
Bsp. DC 30 GSE - Staub nur 10 mg/m? C
Primar- und Sekundarverbrennungslu
einstellbar "
vergroRerte Warmetauscherflachen fii
und Wirkungsgrad > 90 %
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A 1282 1282 1282 1431 1558 1648 1260 4
B 770 970 1042 1068 970
C 670 670 670 670 678 678 670
D 946 946 946 1092 997 1054 946
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180 150 (152)
F 75 75 75 75 70 70 75
G 185 185 185 184 184 184 180
H 1008 1008 1008 1152 1287 1372 1000
CH 256 256 256 256 256 256 255
I 256 256 256 256 256 256 240
J 6/4” 6/4” 6/4" 2 2 2 6/4”
LEISTUNG 30
VORGESCHRIEBENER SCHORNSTEINZUG Pa 20 23 24 25 25 30 24
KESSELGEWICHT ke 343 431 436 485 538 571 400
NACHFULLVOLUMEN dm? 85 125 125 170 210 210 140
MAX. BRENNHOLZLANGE mm 330 530 530 530 530 530 530
WASSERINHALT | 64 80 80 90 120 132 80
MIN. RUCKLAUFTEMPERATUR 65°C 65°C 65 °C 65°C 65°C 65°C 65°C
BRENNSTOFF STUCKHOLZ MIT FEUCHTE 12 - 20 % / HEIZWERT 15 - 18 MJ/kg, @ 80 - 150 mm
WIRKUNGSGRAD 82-90%
FEINSTAUB <30 <30 <30 <30 <10
ERFULLT 1. BImSchV ® ) ) ) )
BAFA FORDERFAHIG °
KESSELKLASSE NACH EN 303-5 5

MASSE DC 18 GSE DC 22 GSE 5 GSE DC 30 GSE DC 40 GSE DC 50 GSE

A 1282 1282 1282 1282 1431 1431

B 830 830 1030 1030 1120 1120
C 680 680 680 680 680 680

D 945 946 945 946 1092 1092

E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152)
F 87 75 87 75 75 75

G 185 185 185 185 184 184

H 1008

o
EE

256 256 256 256 256 256
256 256 256 256 256 256
6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2 2

GENERATOR - DC 22 GSE - DC 30 GSE DC 40 GSE DC 50 GSE

LEISTUNG 29,8

—

VORGESCHRIEBENER SCHORNSTEINZUG Pa 16 18 18 20 22 24
KESSELGEWICHT kg 376 376 469 466 548 565
NACHFULLVOLUMEN dm3 85 85 125 125 170 170
MAX. BRENNHOLZLANGE mm 330 330 530 530 530 530
WASSERINHALT | 73 73 105 105 112 128
MIN. RUCKLAUFTEMPERATUR 65°C

BRENNSTOFF STUCKHOLZ MIT FEUCHTE 12 - 20 % / HEIZWERT 15 - 18 MJ/kg, @ 80 - 150 mm

WIRKUNGSGRAD % 90,3 90,8 90,5 90,8 90,5 92

FEINSTAUB mg/m? <20 <20 <20 <20 <20 <20
ERFULLT 1. BImSchV [} [ ]
BAFA FORDERFAHIG [ J [}
KESSELKLASSE NACH EN 303-5 5 5
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VERGASERKESSE

KESSELVORTEIL

spezieller Vergaserkessel fur:

- BRAUNKOHLEBRIKETTS

— STEINKOHLE

keramische Brennkammer mit
drehbarem Gussrost

durch Sekundarluftvorwarmung
optimale Verbrennung bereits in der
Anheizphase u. schnelle
Leistungserzielung
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ATMOS
LEISTUNG — BRAUNKOHLEBRIKETTS, STEINKOHLE
VORGESCHRIEBENER SCHORNSTEINZUG
KESSELGEWICHT
WASSERINHALT
NACHFULLVOLUMEN
BRENNSTOFF

ERSATZBRENNSTOFF — NIEDRIGERE LEISTUNG

MIN. RUCKLAUFTEMPERATUR
WIRKUNGSGRAD

ERFULLT 1. BImSchV
KESSELKLASSE NACH EN 303-5

kw
Pa

kg

dm?

CH

|

J
26 35
23 24
303 355
45 64
65 100

BRAUNKOHLEBRIKETTS
STEINKOHLE

STUCKHOLZ MIT FEUCHTE 12 - 20 %

65°C

85%

1180 1420 1420
770 770 870
670 670 670
872 1118 1118

150 (152) 150 (152) 150 (152)
65 70 70
200 200 200
930 1177 1177
220 220 220
190 190 190
6/4” 6/4” 6/4"

1
"
45
25
399
70
125
STEINKOHLE

BRAUNKOHLEBRIKETTS
STUCKHOLZ MIT FEUCHTE 12 - 20 %
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KESSELVORTEILE ATMOS - RS

spezielle Vergaserkesel fur -

- BRIKETTS

- STUCKHOLZ

- PELLETS (optional) .

Keramische Brennkammer - gute Ve

Gussrost ist in die keramische Schale ei

Vergasung von Holzbriketts und Holz

einfache Reinigung der Verbrennungskam
hoher Wirkungsgrad

modernes Design und attraktiver Preis
mogliche Umbau auf Pelletsverbrennung
Der Brenner wird an der oberen Tiir einge
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ATMOS
LEISTUNG
VORGESCHRIEBENER SCHORNSTEINZUG
KESSELGEWICHT
NACHFULLVOLUMEN
BRENNSTOFF
ERSATZBRENNSTOFF

MAX. BRENNHOLZLANGE
WASSERINHALT

MIN. RUCKLAUFTEMPERATUR
WIRKUNGSGRAD

FEINSTAUB

ERFULLT 1. BImSchV
KESSELKLASSE NACH EN 303-5

e -

LEN NS

1279
762
678
949

150 (152)

69
184
1005

kw 26
Pa 22
kg 347
dm? 93
BRIKETTS
HOLZ
mm 330
| 68
°C 65
% 86
mg/m?3 <20
[
4

1279
842
678
722

150 (152)

69
184
1005
256
256

32
24
375
93
BRIKETTS
HoLZ
330
83
65
>90
<30




UNSERE EMPFEHLUNG F
DEN KESSELANSCHLUSS T

LADDOMAT

Laddomat 21

Laddomat 22 :

. ' ’.E
DER VOLLASTBETR
ERHOHT DEN W
DIE BESTEN E
STEIGERT DEUTL
DES KESSELS.

T21,22

Der Laddomat 21, 22 ersetzt durch
die klassische Verbindung mit ein:
Er besteht aus dem gusseisel
turregler, der Pumpe, der Absperrkl
und Thermometern. Bei der Wa serte
offnet der Temperaturregler die Zufi
Die Verbindung mit dem Laddom:

einfacher und deshalb von uns empfol
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ATMOS

IHR VERKAUFSPARTNER:
HERSTELLER:

JAROSLAV CANKAR A SYN ATMOS
Velenského 487

CZ 294 21 Béla pod Bezdézem
Tschechische Republik

Tel.: +420 /326 / 701 404, 701 414

Fax: +420 /326 / 701 492

Internet: www.atmos.cz, www.atmos.eu
e-mail: atmos@atmos.cz, atmos@atmos.eu

11/13 DE

DER EUROPAISCHE FOND FUR REGIONALE ENTWICKLUNG UND DAS MINISTERIUM FUR INDUSTRIE UND HANDEL DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK FORDERN INVESTITIONEN IN IHRE ZUKUNFT.




